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Технические характеристики: 
 
Подвод   воздуха     F3/8” 
 
Выход     воздуха 2хМ1/4” 
 
Макс. давление 12 бар 
 
Воздухопоток при 6 атм.  600 л/мин 
 
Регулятор давления 0 -12 бар 
 
Корпус – анодированный алюминий. 
 
Габариты ДШВ  12х28х41 см 
 
Вес  3,1 кг  
 
 

1 Вход воздуха F3/8” 4 Регулятор выходного давления 
2 Фильтр-отделитель конденсата 5 Выход воздуха 2хМ1/4” 
3 Слив водоконденсата (автоматически) 6 Манометр выходной 
 
Модуль префильтр конденсата PFR для  предварительной подготовки воздуха при работе  в 
окрасочных камерах. 
 
Включает в себя: 
• 2/ фильтр-влагоотделитель –синтетическое волокно с фильтрацией  5µ, с автоматическим сливом 

конденсата. 
• 4/ Регулятор давления мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления. 
• 6/ Манометр 0-12 бар для контроля выходного давлений. 
 
Монтаж: префильтр PFR крепится к стене окрасочно-сушильной камеры строго вертикально за монтажные 
проушины. 
К выходу 3 влагоотделителя 2 подсоединить трубку внутренним диаметром 8 мм для слива конденсата.  
 
Установка давления: при требуемом расходе воздуха установить необходимое давление на выходе – ручку 
регулятора 4 вытянуть на себя, поворачивать по часовой стрелке для увеличения и против- для уменьшения 
выходного давления. При достижении требуемого значения утопить ручку для фиксации до щелчка. 
 
Замена фильтра-катриджа 3 производится каждые 12 месяцев с момента начала эксплуатации. 
 
Внимание! Префильтр конденсата очищает подаваемый воздух только от водного конденсата и 
не делает сжатый воздух пригодным для дыхания или окрасочных работ! 
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Производитель: WALMEC SpA, Via Trieste, 10   31025 S.Lucia di Piave (TV) Italy 
tel +39 0438 661 , fax +39 0438 661333  www.walmec.com 
 
Гарантийное обслуживание и ремонт 
Адрия-Сервис  т/ф (495)-509-7824   www.adria.ru 
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